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Drutex produziert seit über 20 Jahren Aufsatz- und 
Vorsatzrollläden. Die Originaldesigns sind das 
Ergebnis der Arbeit unserer eigenen Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung.

Qualität

Die Rollläden sind mit einem elektrischen Antrieb 

die Sicherheit ihrer Verwendung auswirkt.

Sicherheit

Service

Drutex Roll läden und Raf fs tores können mit 

Smart Home 
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ROLLLADENSYSTEME

Ein auf das Fenster integriertes Rollladensystem, 

Farbpalette der Kästen und Führungsschienen aus PVC und Aluminiumpanzer 
sowie die Vielfalt an Rollladenantrieben und Sicherheitseinrichtungen werden 

gerecht.

AUFSATZ RN

S. 6

RN 170, 180, 215, 225
Sie zeichnen sich durch eine hohe Schall- und Wärmedämmung aus. 

einsetzen. Durch den größeren Rollraum eignen sich die Kästen perfekt für 
große Verglasungen.

AUFSATZ RS
RS 260, 300, 365, 425

Vorsatzrollläden aus Aluminium sind für den Einbau in Neu- und Altbauten 

VORSATZ RA
RA 90o, 45o, Runder Kasten

sind ideal für große Verglasungen und schützen das Wichtigste – den 

Komfort.
S. 28

ZF-A 240, 300
ZF-S 265, 300, 365, 425

RAFFSTOREN
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F Ü H R U N G S S C H I E N E NK A S T E N

S.  8 S.  10

AUFSATZROLLLÄDEN 
 RN
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PVC FENSTER: 
FOLIE: 
LAMELLENFARBE: 

Eine Stahlkonsole, die die 
Kastenstruktur verstärkt.

Integrierter Insektenschutz mit Bremse.

Styropor, das als Wärme- und 
Schalldämmung dient.

Die Befestigung ist 
für verdeckte Anker 
vorgesehen.

-

Drutex Aufsatzrollläden sind das Ergebnis der Arbeit unserer eigenen 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung. In den Kästen wurde eine Reihe 

gewährleisten. Der Rollladen kann mit einem elektrischen Antrieb mit 

seiner Verwendung auswirkt. Die Kontrolle kann unter anderem mit 
einem Smartphone erfolgen.

rechteckiger Seitendec-
kel des Kastens mit einer 

Stahl

S I C H E R H E I T  U N D  Ä S T H E T I K

A L U M I N I U M  L A M E L L E N H Ö H E K A S T E N K O N S O L E

R N  1 7 0 ,  1 8 0 ,  2 1 5 ,  2 2 5

AUFSATZROLLLÄDEN 
RN
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Die Stahlkonsole in Drutex-Rollläden ermöglicht eine opti-

Rollladenadapter - originelles Design für die Systeme 
Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, dieser ist mit einer Dichtung 

und Luftdurchlässigkeit erzielt.

Speziell entwickelte Verstärkung -

Die 37 mm, 42 mm und 55 mm hohen Lamellen sind in 

-

Der Rollladen wurde so konstruiert, dass die, 

Vorhangs möglich ist.

Der Zugang zum Kasten, 

*Insektenschutz.

Einseitige Führungsschiene 
(PVC) + INS*. 

Doppel Führungsschiene  
(PVC) + INS*. 

R0004

Doppel Führungsschiene  
(PVC) MAXI. 

Doppel Führungsschiene  
(PVC) MINI. 

R0002

Einseitige Führungsschiene  
(PVC) MINI. 

Kasten mit  

F Ü H R U N G S S C H I E N E N

Eine große Auswahl an Arten und Farben

Lösung für die Vorlieben des Kunden zu wählen.

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATION
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F Ü H R U N G S S C H I E N E NK A S T E N A R T E N

S.  14 S.  16

AUFSATZROLLLADEN 
RS
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Revision von innen

Kastenarten

Kastenmaß Wärmedämmung U Schalldämmung dB
45/45

45/44

45/44

-

Kastenmaß Wärmedämmung U Schalldämmung dB

Revision von außen

260 mm

260 mm Kasten.260 mm Kasten  

425 mm

425 mm Kasten.

Sicherheit:

-
-

-
halten bleibt.

Einbruchschutzklasse RC2 möglich

RC2

Mit Revision von innen.Mit Revision von außen. HS-System mit Revision 
von außen.

AUFSATZROLLLADEN RS

NOCH BESSERE 
ISOLATION

SICHERHEIT

R O L L L Ä D E N  M I T  E P S - K A S T E N

U N D  E N E R G I E E F F I Z I E N Z
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Einseitige Führungsschiene (PVC) + 
INS* - RS Revision von innen. 

Doppel Führungsschiene (PVC) - 
RS Revision von innen. 

 Einseitige Führungsschiene 
(PVC) - RS Revision von innen. 

Doppel Führungsschiene (PVC) + 
INS* - RS Revision von außen. 

Doppel Führungsschiene (PVC) - RS 
Revision von außen. 

Einseitige Führungsschiene (PVC) - 
RS Revision von außen. 

Einseitige Führungsschiene (PVC) + 
INS* - RS Revision von außen. 

Hervorragende Wärme- und Schalldämmung.

Der Rollladenkasten besteht aus EPS (expandiertes 
Polystyrol).

Das Design und die Konstruktion des Rollladens 
erleichtern die Montage, das Verputzen und die 
Behandlung der Fassade.

Die mit Polyurethanschaum gefüllten Lamellen, 37 
mm, 42 mm und 55 mm hoch, 

Endleiste, 
der RAL-Palette.

Die Installation des Moskitonetzes ist von der Innenseite 
der Rollladenpanzerung
Struktur erheblich beeinträchtigt.

Führungsschienen erhältlich in den Farben unserer 
Renolit-Palette.

Aluminiumführungsschienen.

*Insektenschutz.

F Ü H R U N G S S C H I E N E N

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATION 
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VORSATZROLLLÄDEN

F Ü H R U N G S S C H I E N E NK A S T E N A R T E N

S.  20 S.  22
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Abmessungen

Abmessungen:

eingebaut werden.

Abmessungen:

Rollladen zu demontieren.

Fenster PVC: 
LAMELLENFARBE: Anthrazit.

Möglichkeit der 
Verwendung eines 
Insektenschutzes in den 
165 mm und 180 mm 
Kästen.

aus Aluminium gefertigt und in ausgewählten Farbtönen der RAL-
Palette und holzähnlichen Farben erhältlich. Seine stabile Struktur wird 

was seine Festigkeit erhöht.

 

U N T E R P U T Z  R O L L L A D E N  9 0 °

O V A L E R  R O L L L A D E N

4 5 °  R O L L L A D E N

ALUMINIUM LAMELLEN H Ö H E K A S T E N

VORSATZROLLLÄDEN

SYSTEME DER ALUMINIUMKÄSTEN
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Doppel Führungsschiene 
(für H37 i H42 Lamellen). 

Einseitige Führungsschiene 
(für H55 Lamellen). 

PP6600

Winkel Führungsschiene 
(für H37 i H42 Lamellen). 

Einseitige Führungsschiene mit 
Insektenschutz (für H37 i H42 

Lamellen). 

Einseitige Führungsschiene 
(für H37 i H42 Lamellen). 

Der Rollladenkasten kann dank seiner vielfältigen 
Farben ein dekoratives Element des Objekts sein.

Zugang zum Kasten bei einem 45o-Rollladen und einem 

Der Kasten und die Führungsschienen sind in einer 

wodurch sich die Rollläden durch Ästhetik und modernes 
Aussehen auszeichnen.

die mit 

platziert wird.

Endleiste mit verdecktem Stopper, erhältlich in 

eine Übereinstimmung mit der Fassade ermöglicht und zur 

Möglichkeit der Verwendung eines mit dem Kasten 
integriertem Insektenschutz.

Kästen und Führungsschienen in der RAL-
Palette erhältlich*.

* Die aktuelle Liste der erhältlichen Farben ist auf www.drutex.de  
    und bei Ihrem Händler erhältlich.

RAL- Farben nicht verfügbar (aktuelle Liste bei Ihrem Händler):

F Ü H R U N G S S C H I E N E N

Die Verfügbarkeit verschiedener System- und Farbvarianten 
ermöglicht es Ihnen, die optimale Lösung nach 
Kundenwunsch zu wählen.

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATION 
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FARBPALETTE 
DER ROLLLÄDEN

* Die aktuelle Liste der erhältlichen Farben ist auf www.drutex.de und bei Ihrem Händler erhältlich.

02

05

08

09

20

24

28

62

02 Weiß

08 Dunkelbraun
20 Schwarz

02 Weiß

08 Dunkelbraun
02 Weiß

08 Dunkelbraun

20 Schwarz

28 Nussbaum

55 mm42 mm
SchwarzbraunOregonEiche DunkelStreifen Douglasie

WinchesterNussbaum

AnthrazitDunkelrot Crown Platinum

LichtgrauAluminium gebürstetSchokobraunDunkelgrün

QuarzgrauCremeweiß Eisenglimmer Schiefer
 

Weiß FX

erhältlich.

S T A N D A R D

O P T I O N A L
FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN DER RS ROLLLÄDEN
FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN UND KÄSTEN DER RN ROLLLÄDEN

L A M E L L E N  F A R B E N 

E R H Ä LT L I C H E  F A R B E N  F Ü R  G E W Ä H LT E 
L A M E L L E N H Ö H E N
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ZUBEHÖR
Panzerendleiste. Insektenschutzendleiste.

Universal Adapter standardmäßig.

Adapter Iglo Energy. Adapter Iglo 5.

Endleisten

Adapter

dem Vorhandensein des Adapters und der 

und garantieren eine außergewöhnliche 

O p t i o n e n

Standardmäßig ist beim Elektroantrieb 
der WB-Hänger (der sogenannte 
Blockade-Hänger) montiert, der ein 
Anheben des Behangs verhindert.

Standardmäßig eine Stabilisierun-
gskonsole ab 1800 mm Breite.

Konsole

PK1 - Standardschalter.

Gurtwickler - 14mm

Schalter

Fernbedienung

Wickler und Kurbeln

Fernbedienung  
SOMFY Situo 1 Var  
IO Pure II – 1-Kanal.

Fernbedienung  
SOMFY Situo 5 Var 
IO Pure II – 5-Kanal.

Dedizierte 
Drutex-Fern-
bedienung.

Wandsender 
SMOOVE.

PKS festes 
Kurbelgetriebe 

PKLU - Schlüsselschalter.

PKR abnehmbares 
Kurbelgetriebe

Fernbedienung 
Situo 5 io Pure 
II 5-Kanal.

Fernbedienung 
Situo 1 io  
Pure II 1-Kanal.

A U F S A T Z R O L L L A D E N S Y S T E M 
M I T  P V C - K A S T E N
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RAFFSTOREN

Zeit lose s  De s ign

-
lation sowohl in Wohn- als auch in Dienstleistungsgebäuden 

Produkt sowohl in neu gebauten als auch in bestehenden 

-

ermöglichen.

Lamelle C80 Lamelle S90* Lamelle Z90*

* Lamelle S90 und Z90 verfügbar ab Q3 2022.

 Durch die freie Einstellung des Lamellenneigungswinkels 

Erhätliche Lamellenfarben

RAL 9006RAL 9005

Möglichkeit der Verwendung einer PVC-Führungsschiene bei  

Standardmäßig eiseitige 
Führungsschienen zum ZF-A.

Standardmäßig eiseitige 
Führungsschienen zum ZF-S.

Das Angebot umfasst auch eine 

260 mm.

K O M F O R T  U N D  F R E U D E  A N  D E R 
N U T Z U N G

L A M E L L E N  E R H Ä LT L I C H  F Ü R  V O R S A T Z -  U N D  
A U F S A T Z R A F F S T O R E S

V O R S A T Z R A F F S T O R E A U F S A T Z R A F F S T O R E

|       www.drutex.de 29www.drutex.de        | 28



SMART HOME 
SMARTES 
STEUERN

Komfor ta ble 
Verwal tun g

oder Smartphone erfreuen sich bei Kunden immer größerer 

Ta H o m a ® s w i t c h

Erhältliche Modelle:Erhältliche Modelle:

SOMFY Oximo S Auto RS100 IO 10/17 SIMU T5 Auto 10/17

Elektroantrieb für Rollläden mit 

per Kurbel.

SELVE SEE-NHK

Vorteile des Rettungsantriebs SELVE SP:

SELVE SP Rescue 
(Notausgang)

Endabschaltung und sekundenschneller 

• 

• 

• 

• eine rein mechanische Lösung ohne Wartungsbedarf.

Elektr ische Antr iebe
Standardaufhänger mit Aufhebeschutz.

B l e B o x  P r o d u k t l i n i e

der Welt.

Dedizierte Drutex-Fernbedienung.
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INSEKTENSCHUTZ- 
PLISEE

Art des Elementes Breite
mm

Höhe
mm

Ein Flügel 2400 2600

Zwei Flügel 2600

Minimale Bemaßung: * Die aktuelle Liste der erhältlichen Farben ist auf 
www.drutex.de und bei Ihrem Händler erhältlich.

Eine durchdachte und bis ins kleinste 

und in der Führung unserer Rollläden. Die 
Wahl der matten Farben ermöglicht eine 

Maximale Bemaßungen

1L 1R

2C

E R H Ä LT L I C H E  V A R I A N T E N

RAL 9006

RAL 9005

E R H Ä T L I C H E  F A R B E N 
( M A T T )
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ANWENDUNG
VON 
BESCHATTUNGSSYSTEMEN

|       www.drutex.de www.drutex.de        |



Vorsatzrollladen 45o

ANWENDUNG VON BESCHATTUNGSSYSTEMEN
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ANWENDUNG VON BESCHATTUNGSSYSTEMEN
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Vorsatzrollladen 45o

Vorsatzrollladen 45o

ANWENDUNG VON BESCHATTUNGSSYSTEMEN
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WEITERE
PRODUKTE
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FENSTER

TÜREN

PVC
Aluminium

PVC
Aluminium

Drutex-Außentüren zeichnen sich durch sehr gute Parameter der Wärmedämmung, 

Unsere Fenster zeichnen sich durch höchste Qualität, 
gegen ungünstige Witterungsbedingungen und sehr gute Wärme- und Schalldämmung aus. Für 

gewährleistet.
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Einzigartiges Design, das einen sehr großen Tageslichtzugang zum Haus bietetTERRASSENSYSTEME

FASSADEN
WINTERGÄRTEN

Aluminiumfassaden und Wintergärten sind eine ausgezeichnete Wahl für Anhänger 
innovativer Technologien,

Angebot auf dem Weltmarkt der Aluminiumprodukte.
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